
 

  
Le Référentiel d’Homologation 
Terminal Lecteur 

 
  

Le référentiel d’Homologation Terminal Lecteur permet de développer un 
lecteur de cartes destiné à être connecté au poste de travail du Professionnel 
de Santé. Multi-fente, le Terminal Lecteur homologué permet d’utiliser 
simultanément les cartes Vitale et CPS lors de la création de Feuilles de Soins 
et Demandes de Remboursement Électroniques (FSE/DRE). 
 
 

 
 

 
Présentation du Référentiel Terminal Lecteur 
 
Le référentiel Terminal Lecteur est un ensemble de spécifications et de cahiers de tests permettant à un 
industriel de développer un lecteur de cartes multi-fente permettant d’utiliser simultanément les cartes Vitale et 
CPS et de le faire homologuer par le GIE SESAM-Vitale. 
 
Les fonctions du Terminal Lecteur SESAM-Vitale 
 
Tous les terminaux lecteurs SESAM–Vitale comprennent les fonctions principales de : 
 

 Lecture des cartes Vitale et CPS 
 Signature des FSE/DRE 
 Signature des LOTS 

 
Cas d’utilisation du Terminal Lecteur homologué 
 
Le Terminal Lecteur est destiné à être connecté au poste de travail du Professionnel de Santé et équipe les 
Professionnels de Santé faisant peu ou pas de visite. Pour les équipements destinés aux Professionnels de 
Santé réalisant des actes en visite, un autre référentiel s’applique : le référentiel « Terminal Lecteur Applicatif ». 
 

 L’option multiapplication 
 

Cette option permet de partager le lecteur entre plusieurs domaines pour l'acceptation d’autres cartes à puces 
comme les cartes bancaires ou privatives. Cette option nécessite en plus de respecter des exigences de sécurité 
supplémentaires sur l’étanchéité des applications du lecteur. 
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